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HIGH COUNTRY™ 7000

Specifi cations

Dimensions

Model
Width Height Depth

Viewing Area
Actual Framing Actual Framing Actual Framing

NZ7000 59 5/8 60 80 13/16 81 1/4 30 5/16 30 9/16 19 x 42

front view right side view top view
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NZ7000 ILLUSTRATED
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Typical Chimney Installation

15 FT
(4.6m)

MINIMUM
34 FT

(10.4m)
MAXIMUM

RAIN CAP RAIN CAPRAIN CAP

STORM COLLAR 
ROOF FLASHING

STORM COLLAR 
ROOF FLASHING

STORM COLLAR 
ROOF FLASHING

ATTIC INSULATION 
SHIELD

ATTIC INSULATION 
SHIELD

ATTIC INSULATION 
SHIELD

CEILING RADIATION 
SHIELD

OFFSET 
SUPPORT

OFFSET 
SUPPORT

FIRESTOP FIRESTOP

12” (30.5cm) 
MIN*

15 FT
(4.6m)

MINIMUM
34 FT

(10.4m)
MAXIMUM

12” (30.5cm) 
MIN*

15 FT
(4.6m)

MINIMUM
34 FT

(10.4m)
MAXIMUM

STRAIGHT CHIMNEY SINGLE OFF-SET CHIMNEY DOUBLE OFF-SET CHIMNEY
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iling   

 
 
 

HEADERS

FIRESTOP SPACER - 
UNDERSIDE OF JOIST

2" (50.8mm)
Min.

Typical Roof Joist FramingTypical Joist Framing

2" (50.8mm)
Min.

2" (50.8mm)
Min.

2" (50.8mm)
Min.

NO SCREWS IN THIS AREA 

 SCREWS MUST NOT PENETRATE MORE THAN
 1/2" (12.7mm) IN LENGTH IN THIS AREA**
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NON-COMBUSTIBLE BOARD

COMBUSTIBLE 
FACING AND WOOD 

FRAMING MAY START 
AT 8’ (2.4M) ABOVE 
THE BASE OF THE 

APPLIANCE.

FACE MUST HAVE A 
MIN. 8’ (2.4M) HEIGHT 

OF NON-COMBUSTIBLE 
BOARD DEPENDING 
UPON THE CEILING 

HEIGHT

FACEPLATE MIN. ENCLOSURE 
CEILING HEIGHT 96” 

(243.8CM).

USE METAL STUDS WHEREVER NON-COMBU
FACING IS REQUIRED

NON-COMBUSTIBLE 
BOARD FROM THE SIDE  
MEASURED FROM THE 

SIDE OF THE FACEPLATE.

46 3/8" 
(117.8cm)

MIN. 6" 
(152mm) *

Product information provided is not complete and is subject to change without notice. Please consult the installation manual for 
the most up to date installation information.

W415-1990 / 03.22.19

HIGH COUNTRY™ 7000

Finishing Material

Minimum Enclosure Clearances

* 7 1/2" (190.5mm) is recommend to meet centre of 
slip studs.

68 5/8"
(174cm)

97" (246.4cm)

60" (152.4cm)

30 9/16"
(77.6cm)

30 9/16"
(77.6cm)

60" 
(152.4cm)

60" (152.4cm)

24"
(61cm)

MIN

24"
(61cm)

MIN

  21" (53.3cm)
MIN

* It is recommended to leave a minimum of 24" (61cm) of 
clearance to the sides of the appliance to facilitate servicing the 
guillotine door operating systems; access to this space will need 
to be considered.

When framing in the appliance, allow for 
fi nishing material thickness.

note:

Framing

30 9/16" 
(77.6cm)**

81 1/4" 
(206.4cm) *

96" 
(243.8cm)

MIN.

60" 
(152.4cm)

STEEL STUD

* Allow for fi nished fl oor and hearth thickness when set-
ting these dimensions.
** When constructing the enclosure allow for fi nishing 
material thickness and to maintain clearances.

TOP OF
FACEPLATE
(KEYSTONE)

E F G H

A
B
C
D

A = 8" (203mm)
B= 6" (152mm)
C= 4" (102mm)
D= 2" (51mm)

E = 12" (30.5cm)
F= 14" (35.6cm)
G= 16" (40.6cm)
H= 18" (45.7cm)

I I = NZ7000 31 1/8" (79.1cm)
I = NZ8000 40 1/4" (102.2cm)

Minimum Mantel Clearances
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NO SCREWS IN THIS AREA 

 SCREWS MUST NOT PENETRATE MORE THAN
 1/2" (12.7mm) IN LENGTH IN THIS AREA**

HIGH COUNTRYMD 7000
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Spécifi cations

Dimensions

Modèle
Largeur Hauteur Profondeur

Dimensions de Vision
Réel Ossature Réel Ossature Réel Ossature

NZ7000 59 5/8 60 80 13/16 81 1/4 30 5/16 30 9/16 19 x 42

vue avant vue du côté droite vue dessus

NZ7000 ILLUSTRATED
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Installation Typique de la Cheminée

CHEMINÉE DROITE CHEMINÉE À UNE DÉRIVATION CHEMINÉE À DEUX DÉRIVATIONS

15 PI
(4,6m)

MINIMUM
34 PI

(10,4m)
MAXIMUM

CHAPEAU

COLLET DE SOLIN
SOLIN DE TOIT

ÉCRAN DE
PROTECTION

POUR GRENIER

15 PI
(4,6m)

MINIMUM
34 PI

(10,4m)
MAXIMUM

COUPE-FEU

SUPPORT DE 
DÉVIATION

CHAPEAU

12”
(304,8mm)

MIN*

COLLET DE SOLIN
SOLIN DE TOIT

ÉCRAN DE
PROTECTION

POUR GRENIER

12”
(304,8mm)

MIN*

COUPE-FEU

SUPPORT DE 
DÉVIATION

15 PI
(4,6m)

MINIMUM
34 PI

(10,4m)
MAXIMUM

CHAPEAU

COLLET DE SOLIN
SOLIN DE TOIT

ÉCRAN DE
PROTECTION

POUR GRENIER

ÉCRAN DE
PROTECTION

POUR PLAFOND

appareil doit être 
pareil.

buse de  
être   
er le   

nd afin  
) entre  
les.   

YPE DE  
our   
e-feu   
entée   
heminée.

 
 
 

ENTRETOISES

ESPACEUR COUPE-FEU 
FACE INFÉRIEURE

DES SOLIVES

2" (50,8mm)
Min.

Installation typique
avec solive de toit

Installation typique
avec solive

2" (50,8mm)
Min.

2" (50,8mm)
Min.

2" (50,8mm)
Min.

AUCUNE VIS DANS CE ZONE

LES VIS NE PEUT PAS PÉNÉTRER DE PLUS DE 
1/2" DANS CETTE ZONE
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Information du produit fourni n’est pas complet et est sujet de changer sans préavis. Consultez le manuel d’installaiton pour infor-
mation d’installation actuel.
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HIGH COUNTRYMD 7000

46 3/8" 
(117,8cm)

6" (152mm) *

FAÇADE

UTILISANT LES MONTANTS D'ACIER DE  DANS TOUS 
CAS OU LES FAÇADE INCOMBUSTIBLE SONT REQUIS.

PANNEAU DE 
INCOMBUSTIBLE SUR LE 
CÔTÉ MESURÉE À PARTIR 
DU CÔTÉ DE LA FAÇADE. 

PANNEAU DE INCOMBUSTIBLE 

LA FAÇADE 
COMBUSTIBLE ET LA 
CHARPENTE DE BOIS 
PEUVENT DÉBUTER À 
8' (2.4M) AU-DESSUS 

DE LA BASE DE 
L'APPAREIL.

LA FAÇADE DOIT 
POSSÉDER UN PANNEAU 
DE COMBUSTIBLE D'UNE 
HAUTEUR MINIMALE DE 8’ 
(2.4M) TOUT DÉPENDANT 

DE LA HAUTEUR DU 
PLAFOND  

HAUTEUR 
MINIMALE DU 
PLAFOND DE 

L'ENCLAVE DE 96" 
(243,8CM). 

Matériaux de Finition

Dégagements Minimaux Aux Enceintes

* 7 1/2” (190.5mm) est recommendé de rencontrer le 
centre des goujons.

68 5/8"
(174cm)

97" (246.4cm)

60" (152.4cm)

30 9/16"
(77.6cm)

30 9/16"
(77.6cm)

60" 
(152.4cm)

60" (152.4cm)

24"
(61cm)

MIN

24"
(61cm)

MIN

  21" (53.3cm)
MIN

* Il est recommandé de laisser un minimum de 24” (61cm) de 
dégagement sur les côtés de l’appareil pour faciliter l’entretien 
de soit la porte guillotine ou du système d’exploitation de l’écran, 
l’accès à cet espace devra être pris en considération.

Lors du cadrage de appareil, assurez vous de 
prévoir l’épaisseur du matériel de fi nition.

note:

Ossature

30 9/16" 
(77.6cm)**

81 1/4" 
(206.4cm) *

96" 
(243.8cm)

MIN.

60" 
(152.4cm)

STEEL STUD

* Prévoyez l’épaisseur du plancher fi ni et de la base de protec-
tion lorsque vous déterminez ces dimensions.
** Lors de la construction de l’enceinte, prenez en compte 
l’épaisseur des matériaux de fi nition pour maintenir les 
dégagements.

TOP OF
FACEPLATE
(KEYSTONE)

E F G H

A
B
C
D

A = 8" (203mm)
B= 6" (152mm)
C= 4" (102mm)
D= 2" (51mm)

E = 12" (30.5cm)
F= 14" (35.6cm)
G= 16" (40.6cm)
H= 18" (45.7cm)

I I = NZ7000 31 1/8" (79.1cm)
I = NZ8000 40 1/4" (102.2cm)

Dégagements Minimaux de la Tablette

POTEAU 
ACIER

DESSUS DE LA
FAÇADE 

(CLÉ ORNEMEN-
TALE)3"


